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Regione Lombardia
MODULO 12
Relazione illustrativa e scheda sintetica dell’intervento o di parti compiute dello stesso
(L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 e ss.mm.ii.)
Edificio/opera di interesse strategico e/o rilevante
Dati propri del cantiere:
Dati catastali:
Tipo
Zona sismica amministrativa:
1.  Progettazione per azioni sismiche  - Cap 7.3 NTC 2018
1.1. Metodo di calcolo usato:
2. Descrizione dell’opera
2.1.   Destinazione d’uso:
2.2. Sistema costruttivo:
2.3. Tipo di fondazioni:
Fondazioni collegate:
sez 2.3: scegliere le fondazioni
2.4.  Tipo di strutture in elevazione:
3.  Tipo di intervento sul patrimonio esistente
3.1.  L'intervento riguarda un bene di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del
comma 4 dell'art. 29 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "codice dei beni culturali e del paesaggio"?
3.3. Tipo di intervento:
3.4  Definizione del modello di riferimento per le analisi - Cap 8.5 NCT 2018
sez 3.4 scegliere un modello di riferimento per le analisi
FATTORE DI CONFIDENZA :
sez 3.4 scegliere un fattore di confidenza
3.6. Risultati più significativi emersi dal confronto tra i livelli di sicurezza prima e dopo l’intervento:
Vulnerabilità sismica prima dell’intervento    f       =
a,SLV
a
SLV
a
g,SLV
u
Vulnerabilità sismica dopo dell’intervento     f       =
a,SLV
a
SLV
a
g,SLV
u
4.  Terreno di fondazione
4.1.  Parametri geotecnici caratteristici adottati:
Verifiche geotecniche condotte in condizioni drenate:
Verifiche geotecniche condotte in condizioni non drenate:
4.2.  Metodo verifiche geotecniche:
4.5.  Esclusione del fenomeno della liquefazione:
sez 4.5 scegliere esclusione
4.  Analisi dei carichi
5.  Valutazione dell’azione sismica
Tipi di costruzioni(paragrafo 2.4.1 NTC 2018):
5.5. Trascurabilità delle non linearità geometriche
sez 5.5 compilare trascurabilita
6. Criteri di modellazione e di calcolo
6.1.  Classe di duttilità:
6.2.  Regolarità in pianta:
6.3.  Regolarità in elevazione:
sez 6.1 scegliere classe di duttilita
sez 6.2 scegliere la regolarita in pianta
sez 6.3 scegliere la regolarita in elevazione
6.6.  Applicazione gerarchia delle resistenze:
sez 6.6 scegliere l'applicazione gerarchia
6.8.  Rigidezza impalcati di piano: 		infinitamente rigidi
6.9.  Rigidezza impalcati di copertura:                    infinitamente rigidi
sez 6.8 scegliere la rigidezza impalcati di piano
sez 6.9 scegliere la rigidezza impalcati di copertura
6.12.  Elementi strutturali in falso
6.13.  Azione sismica verticale
sez 6.12 scegliere elementi strutturali
sez 6.13 scegliere l'azione sismica
7.  Caratteristiche e proprietà dei materiali
8.  Criteri di verifica:
8.1.  Effettuato il controllo degli spostamenti ai fini del danneggiamento di elementi non strutturali e impianti?
sez 8.1 scegliere lil controllo degli spostamenti
8.2.  Effettuata la verifica degli elementi costruttivi senza funzione strutturale (tamponamenti, tramezzi, ecc.)?
sez 8.2 scegliere la verifica degli elementi costruttivi
Tipologia strutturale:
8.3.  Effettuata la verifica della distanza tra costruzioni contigue (giunti e martellamenti)?
8.4.  Effettuata la verifica dei collegamenti tra le fondazioni ?
sez 8.3 scegliere la verifica della distanza tra costruzioni
sez 8.4 scegliere la verifica dei collegamenti tra fondazioni
Sintesi dei risultati dell’analisi sismica, anche mediante grafici (a seconda del tipo di analisi: taglio alla base,periodi propri, numero modi di vibrare considerati, massa partecipante, punti di controllo considerati per l’analisi push-over,  risultati sintetici analisi push-over, spostamenti massimi e richiesti, ecc.).
9.  Principali risultati del calcolo
In particolare nel caso di analisi dinamica lineare:
Percentuale masse coinvolte
Primi due periodi principali
Spostamenti massimi SLD
Spostamenti massimi SLV
10.  Giudizio motivato di accettabilità dei risultati (Cap 10.2 NTC 2018)
(*) PARAGRAFO 7.8.1.9 NTC 2018
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